
Ratec Magnettechnik und Fertigteil-
Schalungssysteme

Eine neue Schalungs-
Generation für die Produktion
von Massiv- und Sandwich-
wänden

Das Unternehmen Ratec GmbH aus Hockenheim,
Deutschland mit ihrer Schwester Ratec LLC aus 
St. Petersburg, USA, hat eine neue Generation der
Modulschalung für Massiv-, Fassaden- und Sand-
wichwände entwickelt.

Bei der Entwicklung der neuen Modulholzschalung hat sich die
Firma Ratec besonders auf die flexiblen Anforderungen eines
modernen Schalungssystems im Bereich der Wand- und Fassa-
denproduktion konzentriert. Mit einem neu entwickelten
Grundmodul können Elementdicken von 100 mm bis 400 mm
(Bilder 1, 2) durch einfaches Austauschen der Schalhaut (Holz-
bzw. beschichtete Holzmehrschichtplatten, Alkus) erreicht wer-
den. Die Länge der Modulholzschalung wird je nach Bedarf auf
die verschiedenen Anforderungen und Wünsche des Kunden
abgestimmt.
Die Modulholzschalung findet die ideale Verwendung bei der
Produktion von Massiv-, Thermo- und Leichtbetonwänden,
Fassaden, Massivdecken (Bilder 1, 3, 4) sowie in einer Vielzahl

Ratec magnet techniques and shuttering
systems for precasting

A new generation of shutte-
rings for solid-wall and sand-
wich-type walls for greater
flexibility in production

The company of Ratec GmbH from Hockenheim, 
Germany, together with its sister company Ratec LLC
from St. Petersburg, USA, has developed a new 
generation of modular shutterings for solid, panel
and sandwich types of walls.

As part of developing the new modular timber shutterings,
Ratec has concentrated in particular on the flexibility of
requirements for modern shuttering systems in the area of wall
and panel production. With a newly developed basic module,
unit thicknesses from 100 mm to 400 mm (Figs. 1, 2) can be
realized by simply replacing the skin of the shell (timber or
coated wooden multiple-layer boards, Alkus). The length of
the modular timber shutterings is matched as required to the
various requirements and requests from the customer.
Using timber shutterings of modular construction is ideal in
the production of solid, thermal-insulated and lightweight-
concrete wall, panels, massive floor slabs (Figs. 1, 3, 4) a well
as for making a variety of special products (like e.g. supports)

82 BFT 12 | 2003

PRODUKTE◗ ◗ ◗

Bild 1. Modulholzschalung mit Aufbau 200 bis 300 mm
Fig. 1. Modular timber shutterings structure, 200 to 300 mm

Bild 2. Modulholzschalung-Grundträger und Aufbau 390 mm
Fig. 2. Base carrier and structure for 390 mm modular timber
shutterings

von Spezialprodukten (z. B. Stützen) auf Bahnen, Kipptischen
und Paletten. Die Vorteile der Schalung liegen in der sehr kur-
zen Rüstzeit und einem Ressourcen schonenden Schalhautver-
brauch.

Zielsetzungen in Fertigteilwerken der Ratec Modulholz-
schalung
n Eine wesentliche Reduktion der Rüstzeiten wird durch das

einfache Wechseln der Schalhaut mittels Schrauben bzw.
Nägeln am Grundträger erreicht. Für die Höhenänderung
am Grundmodul werden die Distanzwinkel (Bild 2) mit der
gewünschten Höhe eingebaut und dadurch eine hohe Flexi-
bilität für Bauteildicken von 100 mm bis 400 mm erzielt.

n Eine weitere Einsparung der Ressourcen wird durch die
Reduktion des Schalungsmaterials und den geringeren Stun-
denaufwand für den Schalungsbau erreicht.

n Die Positionierung der Modulholzschalung ist durch das
bewährte Ratec Automatik Magnet-System sehr einfach.

on beds, tilting tables and pallets. The advantages of using this
type of formwork are to be seen in the very short fitting times
and a consumption of shell skins that is very gentle on
resources.

Goals set in precasting plants for Ratec modular timber
shutterings
n Considerable reductions in the fitting times can be realized

by simply replacing the skin in the shell by means of the 
screws or nails holding this to the base carrier. Changes in
the height at the basic module are realized by using spacer
brackets (Fig. 2) to give the desired height and in this way,
a high degree of flexibility is realized for component thick-
nesses ranging from 100 mm to 400 mm.

n Further savings in resources have been made possible by
reducing the quantities of shuttering material consumed
and from the less effort and work needed for setting up the
formwork.



n Per Knopfdruck wird die Modulholzschalung auf dem Tisch
fixiert und mit einem Ablösehebel wieder gelöst. Dadurch
wird das Ein- sowie das Ausschalen der Bauteile exakt und
zeitsparend realisiert.

n Eine auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Scha-
lungslänge bis max. 8,00 m möglich.

n Eine sehr hohe Qualität des Fertigteilprodukts.

Das Pro System Vario (PSV) als ideale Ergänzung
Das PSV ist für den Einsatz an den variablen Seiten (Bild 5) der
Schalung konzipiert, bei denen ständige Längen- und Höhen-
änderungen stattfinden. Durch die Adaptertechnik, basierend
auf der Standard Pro Box (SPB) und dem C-Schienen-Konzept,
ist das PSV in der Länge und der Höhe variabel.
Ein weiterer Einsatz des PSV ist im Bereich Aussparungen 
(Bild 6) wie z. B. Türen, Fenster und anderen Wandöffnungen
zu finden. Der flexible Einsatz in der Länge und der Höhe des
PSV bietet auch hier viele Vorteile.
Durch die PSV Adaptertechnik (Bilder 5, 7) basierend auf der
Standard Pro Box (SPB) kann auch hier die Bauteildicke von
100 mm bis 400 mm in der Höhe stufenlos variiert werden.
Die Adapter werden in 4 Höhen von 100 bis 200 mm und 
150 bis 250 mm mit einer C-Schiene ausgerüstet und für die
Höhen von 250 bis 340 mm und 340 bis 400 mm mit zwei 
C-Schienen ausgerüstet. 
Das PSV erfüllt alle Anforderungen, um das Schalen wesentlich
einfacher, flexibler und effektiver zu gestalten und somit ist die
Einsparung im Bereich der Rüstzeiten sowie des Materialauf-
wands zu realisieren. Dies wird durch die Reduktion des Scha-
lungsmaterials und den geringeren Stundenaufwand für den
Schalungsbau erreicht.

n Positioning the modular timber shutterings is very straight-
forward indeed thanks to the proven Ratec automatic
magnet system.

n Modular timber shutterings are held in place on the table at
the press of a button and these are released again just as
easily by operating the release level. In this way both
shuttering and stripping the components can be realized
with exactness and in a time-saving manner.

n Also, a shuttering length of up to 8.00 m to meet the requi-
rements from the customer is possible.

n A very high standard of quality for the prefabricated pro-
duct is realized in this way.

The Pro System Vario (PSV) as the ideal supplement
The PSV has been designed for use on the variable sides 
(Fig. 5) of the formworks. This is where changes in the length
and height are always taking place. By using the adapter tech-
nique based on the Standard Pro Box (SPB) and the C-Rail
concept, the PSV can be varied both in length as well as in the
height.
A further use for PSV is for recesses (Fig. 6) like e.g. for doors,
windows and other openings in walls. The flexibility of use in
the length and the height of the PSV Systems proves very ben-
eficial here as well.
Thanks to the PSV adapter technique (Figs. 5, 7) based on the
Standard Pro Box (SPB), it is possible here as well to vary the
thickness of the constructional component from 100 mm to
400 mm with infinitely variability in the height. In the 
4 heights from 100 to 200 mm and 150 to 250 mm the
adapters are fitted with one C-Rail and two C-rails are used for
the heights from 250 to 340 mm and 340 to 400 mm. 
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Bild 3. Modulholzschalung als Randschalung Höhe 280 mm
Fig. 3. Modular timber shutterings as edge shutterings at a
height of 280 mm

Bild 4. Modulholzschalung Längs- und Querabsteller für
390 mm hohe Sandwichwände
Fig. 4. Modular timber shutterings, lengthwise and traverse
stop at a height of 390 mm in sandwich walls

Bild 5. Pro System Vario für Sandwichwände bis 400 mm
Fig. 5. Pro System Vario for sandwich-type walls up 400 mm in
thickness

Bild 6. Pro System Vario als Aussparung im Wandelement
Fig. 6. Pro System Vario as the recess in a wall unit



Das Ergebnis
Die Neuentwick-
lung ist ein weiterer
Schritt, die notwen-
dige Investitionssi-
cherheit und Flexi-
bilität für die Zu-
kunft zu gewähr-
leisten. Durch den
Einsatz der Ratec
Modulholzschalun-
gen und dem PSV
wird die Qualität
des Beton-Fertigteils
optimiert und die

Rüstkosten sowie der Einsatz von Verbrauchsmaterial gesenkt.
y

Ratec GmbH
Karlsruher Straße 32
68766 Hockenheim / Germany
%  +49 (0) 62 05 / 94 07 29
Fax: +49 (0) 62 05 / 94 07 30
E-Mail: info@ratec.org
www.ratec.org

The PSV meets all requirements to make shuttering consider-
ably more straightforward, more flexible and more effective
and hence in this way to make savings in terms of fitting times
and material expenditure. This is realized by making reduc-
tions in the shuttering materials and because less time is need-
ed for setting up the formwork.

The result
The new development is a further step in assuring the protec-
tion necessary for investments and the flexibility for the future.
The use of Ratec modular timber shutterings and the PSV sys-
tems means that the quality of the precast concrete is opti-
mized and that both the fitting times as well as the consump-
tion of operating materials can be reduced. y

Ratec LLC
250 Julia Circle North
St. Petersburg, FL 33706 / USA
%  +1 727 / 363 7732
Toll free  877 / 33 RATEC
Fax: +1 727 / 3637463
E-Mail: infoUS@ratec.org
www.ratec.org
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Bild 7. Pro System Vario für Massiv-
wände Höhe 240 mm
Fig. 7. Pro System Vario for solid walls
of height 240 mm


